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Outils à batterie

Les batteries lithium-ion 40 V 4 Ah sont  
interchangeables et peuvent être utilisées

pour tous les produits qui composent 
 cette gamme. 

RLBT8420K------
Moteur 1000 W
Largeur de coupe 41,5 cm
Hauteur de coupe 6 positions 25-75 mm
Coupelle Acier
Roues AV Ø 152 mm
Roues AR Ø 178 mm
Autonomie 500 m2 avec le pack autonomie
Surface conseillée Jusqu'à 500 m2

Poids à vide 25,5 kg

RLBT8420
Machine nue sans batterie ni chargeur.

RLBT8460K------
Moteur 1200 W
Largeur de coupe 45,2 cm
Hauteur de coupe 6 positions 25-75 mm
Coupelle Acier
Roues AV Ø 178 mm
Roues AR Ø 254 mm
Autonomie 500 m2 avec le pack autonomie 
Surface conseillée Jusqu'à 500 m2

Poids à vide 30,5 kg

RLBT8460------
Machine nue sans batterie ni chargeur.

Les autonomies mentionnées sont des valeurs données à titre indicatif.

Moteur 1200 W
Largeur de coupe 47,5 cm
Hauteur de coupe 6 positions 25-75 mm
Coupelle Acier
Roues AV Ø 178 mm
Roues AR Ø 254 mm
Autonomie 500 m2 avec le pack autonomie
Surface conseillée Jusqu'à 500 m2

Poids à vide 32,5 kg

RLBT8480K-----------

Machine nue sans batterie ni chargeur.

RLBT8480------

Tondeuses à batterie autotractées

• 2 en 1 (mulching + éjection arrière).
• Bac de ramassage 45 litres.

• 3 en 1 (mulching + éjection arrière 
+éjection latérale).

• Bac de ramassage 65 litres.

• 3 en 1 (mulching + éjection arrière 
+éjection latérale).

• Bac de ramassage 65 litres.

Livrée avec pack autonomie 
(2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).

Livrée avec pack autonomie 
(2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).

Livrée avec pack autonomie 
(2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).

Photos non contractuelles 

499€ TTC

(+ taxe DEEE 2,50 €)

549€ TTC

(+ taxe DEEE 2,50 €)

579€ TTC

(+ taxe DEEE 2,50 €)

319€ TTC

(+ taxe DEEE 2,50 €)

359€ TTC

(+ taxe DEEE 2,50 €)

385€ TTC

(+ taxe DEEE 2,50 €)

RETROUVEZ LA GAMME 
COMPLÈTE SUR NOTRE 

SITE WEB



3 Photos non contractuelles Les autonomies mentionnées sont des valeurs données à titre indicatif.

 340€ TTC

(+ taxe DEEE 0,50 €)  429€ TTC

(+ taxe DEEE 0,50 €)

 235€ TTC

(+ taxe DEEE 0,50 €)

 140€ TTC

(+ taxe DEEE 0,50 €)

RLBT350CBK
Moteur 350 W 
Diamètre de coupe 330 mm 
Vitesse de coupe 7200 tr/min 
Type de tête Automatique 
Tube Télescopique 
Autonomie 50 min avec le pack autonomie  
Poids à vide 3 kg 

RLBT500DK------
Moteur 500 W
Diamètre de coupe 380 mm (fil) 
250 mm (lame)
Vitesse de coupe 5550 tr/min (fil)  
4500 tr/min (lame)
Type de tête Automatique  
Autonomie 50 min avec le pack autonomie
Poids à vide 2,8 kg

Coupe bordure à batterie Débroussailleuse à batterie

Taille-haie à batterie

Machine nue sans batterie ni chargeur.

RLBT500D-----------

RLBT580TH K------
Moteur 350 W
Largeur de coupe 580 mm 
Ecartement des dents 23 mm  
Vitesse de la lame 1350 tr/min  
Lame Double
Autonomie 50 min avec le pack autonomie
Poids à vide 3,1 kg

Machine nue sans batterie ni chargeur.

RLBT580TH-----------

Machine nue sans batterie ni chargeur.

RLBT350CB-----------

  Livré avec pack autonomie  
(2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).   Livrée avec pack autonomie  

(2 batteries 40V 4Ah +1 chargeur rapide).

  Livré avec pack autonomie  
(2 batteries 40V 4Ah  
+1 chargeur rapide).

RLBT14TRK------

Moteur 1200 W
Guide 35 cm (14 pouces)
Chaîne 3/8’’ - 52 maillons
Tension de la chaine Manuelle
Type chaine 91PJ052X
Vitesse 16 m/s
Réservoir d’huile de chaîne 180 ml 
Autonomie 50 min avec le pack autonomie 
Poids à vide 3,9 kg 

Tronçonneuse à batterie

Machine nue sans batterie ni chargeur.

RLBT14TR-----------

  Livrée avec pack autonomie  
(2 batteries 40V 4Ah  
+1 chargeur rapide).

BATTERIE LITHIUM-ION 
RLBAT40V4AH------
Voltage 40 V
Ampérage 4 Ah
Poids 0,9 kg

CHARGEUR RAPIDE 
RLCHA40V5AH------
Rendement 5 Ah
Poids1,1 kg

Chargeur et batterie

 340€ TTC

(+ taxe DEEE 0,50 €)

 455€ TTC

(+ taxe DEEE 0,50 €)

 249€ TTC

(+ taxe DEEE 0,50 €)

 130€ TTC

(+ taxe DEEE 0,50 €)
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RL8421------
Moteur RL YV80 - OHV
Cylindrée 80 cc
Puissance nette(1)

1,2 kW à 2800 tr/min
Vitesse 1 vitesse
Réservoir essence 0,8 L
Largeur de coupe 42 cm
Hauteur de coupe 6, de 25 à 75 mm
Roues AV 152 mm AR 178 mm 
Surface conseillée Jusqu'à 400 m2

Poids à vide 23 kg

RL8481------
Moteur RL Y139V - OHV
Cylindrée 139 cc
Puissance nette(1)

2,6 kW à 2800 tr/min 
Vitesse 1 vitesse
Réservoir essence 1 L
Largeur de coupe 48 cm
Hauteur de coupe 6, de 25 à 75 mm
Roues AV 178 mm AR 254 mm
Surface conseillée Jusqu'à 1000 m2

Poids à vide 30 kg

RL8530VE------
Moteur RL Y196VE - OHV 
Démarrage Électrique
Cylindrée 196 cc
Puissance nette(1) 4,2 kW à 3580 tr/min
Vitesse Variable de 2,88 km/h à 4,32 km/h
Réservoir essence 1 L
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 6, de 25 à 75 mm
Roues AV 203 mm AR 279 mm
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m2

Poids à vide 40 kg

RL8531------
Moteur RL Y196V - OHV
Cylindrée 196 cc
Puissance nette(1) 4,2 kW à 3580 tr/min 
Vitesse 1 vitesse
Réservoir essence 1 L
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 6, de 25 à 75 mm 
Roues AV 203 mm AR 279 mm
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m2

Poids à vide 40 kg

RL8531H------
Moteur HONDA GCV160 - OHV
Cylindrée 163 cc
Puissance nette(1) 3,4 kW à 2500 tr/min 
Vitesse 1 vitesse
Réservoir essence 0.9 L
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 6, de 25 à 75 mm
Roues AV 203 mm AR 279 mm
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m2

Poids à vide 40 kg

Carter acier.
Bac de ramassage 45 litres.

Carter acier.
Bac de ramassage 45 litres.

Carter acier.
Bac de ramassage 45 litres.
Coupe 53 cm.

Carter acier.
Bac de ramassage 65 litres.
Coupe 53 cm.

Tondeuses thermiques

• 3 en 1 : 
+ Ramassage arrière
+ Ejection latérale
+ Mulching.

• 3 en 1 : Ramassage arrière 
+ Éjection latérale + Mulching

• Démarrage électrique.
• Variateur de vitesse.

• 3 en 1 : Ramassage arrière + Ejection latérale + Mulching.

349€ TTC 449€ TTC

579€ TTC

499€ TTC 669€ TTC

Photos non contractuelles - (1) Norme SAE-J1349

RETROUVEZ LA GAMME 
COMPLÈTE SUR NOTRE 

SITE WEB
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1699€ TTC

1299€ TTC549€ TTC

Tondeuses professionnelles

RL8532------
Moteur
HONDA GXV160OHV
Cylindrée 163 cc
Puissance nette(1)

3,2 kW à 3600 tr/min
Vitesse 1 vitesse
Réservoir essence  2 L
Largeur de coupe  53 cm
Hauteur de coupe 7, de 15 à 77 mm
Roues Aluminium sur roulements
AV 203 mm AR 203 mm
Bac de Ramassage 75 L
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m2

Poids à vide 53 kg

2249€ TTC

RL8530VH------
Moteur HONDA GXV160 - OHV
Cylindrée 163 cc
Puissance nette(1) 3,2 kW
à 3600 tr/min
Vitesse infini de 0 à 6 km/h
Réservoir essence 2 L
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 7, de 22 à 82 mm
Roues Aluminium sur roulements 
AV 244 mm AR 244 mm
Bac de Ramassage 75 L
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m2

Poids à vide 65 kg

1849€ TTC

RL8532PRO--
Moteur HONDA GXV160 - OHV
Cylindrée 163 cc
Puissance nette(1) 3,2 kW 
à 3600 tr/min
Vitesse 2 - de 3,6 et 5 km/h
Réservoir essence 2 L
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 7, de 22 à 82 mm
Roues Aluminium sur roulements 
AV 244 mm AR 244 mm
Bac de Ramassage 75 L
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m2

Poids à vide 62 kg

KDEF------
Déflecteur d’éjection arrière

KM53PRO7------
Kit Mulching pour 53 cm  
(2 lames+obturateur)

Accessoires tondeuses
professionnelles

EMBRAYAGE DE LAME BBC------
Il permet de stopper la rotation de la lame, en moins
 de 3 secondes, sans arrêter le moteur. Ainsi, vous 
pouvez en toute sécurité, vider votre bac, amener 
votre tondeuse sur la pelouse, traverser des allées 
gravillonnées...

RL340------
Moteur RLS212 - OHV
Cylindrée 212 cc 
Puissance nette(1) 4 kW à 3600 tr/min
Largeur de travail 40 cm
Profondeur de travail -5 à 15 mm
Roues AV / AR 203 / 203 mm
Bac de ramassage 45 L
Surface conseillée
Jusqu'à 3000 m2

Poids à vide 40 kg.

ari ateurs

RL350GP------
Moteur HONDA GP160 - OHV
Cylindrée 163 cc
Puissance nette(1) 3,6 kW 
à 3600 tr/min
Largeur de travail 50 cm
Profondeur de travail 0 à 15 mm
Roues AV / AR 210/250 mm
Surface conseillée Jusqu'à 5000m2

Poids à vide 65 kg

Emousseur ScarificateurRL340 livré avec
les 2 rotors

Photos non contractuelles - (1) Norme SAE-J1349
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 Contribution pneumatique 4,74€ HT / 5,68€ TTC

RLR962HT------
Moteur L224-OHV
Cylindrée 223 cc mono-cylindre
Puissance nette 4,5 à 3600 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR 0 à 4,5 / 0 à 1,5 km/h 
Surface conseillée Jusqu’à 2500 m2

Largeur de coupe 62 cm à 1 lame
Hauteur de coupe  30 - 90 cm
Capacité du bac 130 L
Roues AV / AR  11 x 4,00-4 / 
13 x 5,00-6
Dimensions (LxlxH)
150 x 79 x 85 cm
Poids à vide 125 kg

RLR974HT------
Moteur L352-OHV
Cylindrée 352 cc mono-cylindre
Puissance nette 7,2 à 3600 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR 0 à 7,3 / 0 à 1,5 km/h  
Surface conseillée Jusqu’à 3000 m2

Largeur de coupe 74 cm à 1 lame
Hauteur de coupe  30 - 90 cm
Capacité du bac 175 L
Roues AV / AR  13 x 5,00-6 / 
15 x 6,00-6
Dimensions (LxlxH)
170 x 115 x 85 cm
Poids à vide 184 kg

RL984HST------
Moteur ST 400
Cylindrée 414 cc - 1 Cylindre OHV
Puissance nette(1) 7,1 kW à 2800 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 3500 m2

Largeur de coupe 84 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 25-80 mm
Capacité du bac 240 L
Roues AV / AR 15’’x 6,00-6 / 18’’x 8,50-8
Dimensions (LxlxH) 234 x 90 x 110 cm
Poids à vide 168 kg

RL998HK------
Moteur KAWASAKI FS481V - V-TWIN-OHV 
Cylindrée 603 cc
Puissance nette(1) 9 kW à 2600 tr/min 
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 4000 m2

Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 25-80 mm
Capacité du bac 240 L
Roues AV / AR 15’’x 5,00-6 / 18’’x 6,50-8 
Dimensions (LxlxH) 234 x 105 x 110 cm 
Poids à vide 169 kg

RL992HT------
Moteur L546  
Cylindrée 546 cc – 1 cylindre - OHV
Puissance nette(1) 11 kW à 2800 tr/min 
Transmission Hydrostatique T2
Vitesse AV / AR 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
Embrayage de lame Electromagnétique 
Surface conseillée Jusqu'à 4000 m2

Largeur de coupe 92 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 30 à 90 mm
Capacité du bac 245 L
Roues AV / AR 15’’x 6,00-6 / 18’’x 8,50-8 
Dimensions (LxlxH) 170 x 111 x 84 cm
Poids à vide 198,5 kg

Riders

Tondeuses autoportées à ramassage arrière

• Livré avec chargeur 
de batterie.

• Rayon de braquage 
75 cm.

• Livrée avec chargeur de batterie 
+ attache remorque 
+ mulching 
+ siège confort avec accoudoirs.

• Livrée avec chargeur 
batterie + mulching 

• Livrée avec chargeur batterie + mulching.

• Livré avec chargeur 
de batterie.

• Siège confort.

Nouveauté Nouveauté

Stock limité

Tondeuses autoportées

1890€ TTC

2799€ TTC 2999€ TTC 3599€ TTC

2299€ TTC

RETROUVEZ LA GAMME 
COMPLÈTE SUR NOTRE 

SITE WEB
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Contribution pneumatique 4,74€ HT / 5,68€ TTC

3879€ TTC

3299€ TTC

4349€ TTC

3899€ TTC

RL9102V
Moteur RL2P77F - OHV
Cylindrée 708 cc V-Twin
Puissance nette(1) 12 kW à 3000 tr/min
Transmission Hydro Gear T2-C
Vitesse AV / AR 0 à 9 / 0 à 5 km/h
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 5000 m2

Largeur de coupe 102 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 30 à 90 mm
Capacité du bac 300 L
Roues AV / AR 15’’ x 6,00 - 6 / 18’’ x 8,50 - 8
Dimensions (LxlxH) 246 x 106 x 115 cm
Poids à vide 249 kg

RL9102HT-----
Moteur L546 - OVH
Cylindrée 546 cc - 1 cylindre
Puissance nette(1) 11 kW à 2800 tr/min 
Transmission Hydrostatique T2
Vitesse AV / AR 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h 
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée 5000 m2

Largeur de coupe 102 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 30 à 90 mm
Capacité du bac 245 L
Roues AV / AR 15’’ x 6,00 - 6 / 18’’ x 8,50 - 8 
Dimensions (LxlxH) 170 x 111 x 84 cm
Poids à vide 200 kg

• Livrée avec chargeur batterie + attache remorque+ mulching
+ siège confort avec accoudoirs.

• Capacité réservoir 10 litres.

Stock limité

RL9102
Moteur RL1P92F - OHV
Cylindrée 452 cc
Puissance nette(1) 9.5 kW à 300 tr/min
Transmission Hydro Gear T2-C
Vitesse AV / AR 0 à 9 / 0 à 5 km/h
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 5000 m2

Largeur de coupe 102 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 30 à 90 mm
Capacité du bac 300 L
Roues AV / AR 15’’ x 6,00 - 6 / 18’’ x 8,50 - 8
Dimensions (LxlxH) 246 x 106 x 115 cm
Poids à vide 249 kg

Stock limité

Tondeuses autoportées à ramassage arrière

RL9112XHT
Moteur L635 - OHV       
Cylindrée 635 cc - Bicylindre 
Puissance nette(1) 13,5 kW à 3600 tr/min
Transmission hydrostatique T2
Vitesse AV / AR 0 à 9,7 / 0 à 4,9 km/h 
Embrayage de lame Électromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 7000 m2

Largeur de coupe 112 cm à 2 lames 
Hauteur de coupe 7 de 30 à 100 mm
Capacité du bac 300 L
Roues AV / AR 15’’x 6,00-6 / 20’’x 8,50-8 
Dimensions (LxlxH) 268 x 111 x 110 cm 
Poids à vide 230 kg

Nouveauté

• Livrée avec chargeur batterie
+ attache remorque
+ mulching
+ siège confort

• Capacité réservoir 10 litres.
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 Contribution pneumatique 4,74€ HT / 5,68€ TTC

RL986HLT
Moteur L352 - OHV
Cylindrée 352 cc - 1 cylindre
Puissance nette(1) 7,2 à 3600 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR 0 à 8,8 / 0 à 4,55 km/h 
Embrayage de lame Électromagnétique
Surface conseillée Jusqu’à 3500 m2

Largeur de coupe 86 cm à 2 lames
Hauteur de coupe  30 - 90 cm
Roues AV / AR  13 x 5,00-6 / 18 x 8,50-8
Dimensions (LxlxH) 170 x 115 x 85 cm
Poids à vide 156 kg

RL998HST
Moteur ST450 - OHV
Cylindrée 432 cc - 1 cylindre
Puissance nette(1) 7,7 kW à 2800 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR 0 à 8,8 / 0 à 3,8 km/h
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 3500 m2

Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 25-80 mm
Roues AV / AR 15 x 6,00-6 / 18 x 8,50-8
Dimension 164,7 x 119,80 x 168 cm
Poids à vide 168 kg

RL998STM
Moteur ST350 - OHV
Cylindrée 352 cc - 1 cylindre
Puissance nette(1) 6,5 kW à 2800 tr/min
Transmission Mécanique 5 AV +1 AR
Vitesse AV / AR 1 à 9,7 / 0 à 2,8 km/h
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 3500 m2

Largeur de coupe 98 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 25-80 mm
Roues AV / AR 15 x 6,00-6 / 18 x 8,50-8
Dimensions (LxlxH) 164,7 x 119,80 x 168 cm
Poids à vide 165 kg

RL9108HLT
Moteur L546 - OHV
Cylindrée 546 cc - 1 cylindre
Puissance nette(1) 11 kW à 2800 tr/min
Transmission Hydrostatique T2
Vitesse AV / AR 0 à 8,8 / 0 à 4,5 km/h
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée 5000 m2

Largeur de coupe 108 cm à 2 lames
Hauteur de coupe 7 de 30 à 90 mm
Roues AV / AR 15’’ x 6,00 - 6 / 18’’ x 8,50-8
Dimensions 170 x 111 x 84 cm
Poids à vide 177 kg

Tondeuses autoportées à éjection latérale

Nouveauté

• Livrée avec 
Kit Mulching 
+ kit attelage.

• Livrée avec chargeur 
batterie 
+ kit mulching 
+ kit attelage.

• Livrée avec chargeur 
batterie 
+ kit mulching 
+ kit attelage.

• Livrée avec chargeur 
batterie 
+ kit mulching 
+ kit attelage.

Référence Désignation

KPP84
Kit pare-pierre (299900310/0)

Pour modèles : RL984HST 
RL998HK

KR84
Kit attelage (2999900395/0)

Pour modèles : RL984HST
RL998HK

S532974472753 Kit pare-pierre pour modèles :
RL9102 - RL9102V

Référence Désignation

KLM135
Bouchon Mulching

Pour modèles : RL998HLT
RL998STM

S532986018903
Bouchon Mulching

Pour modèles : RL9102
RL9102V

1995€ TTC
2349€ TTC

2099€ TTC

2899€ TTC

8
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RL71046RL80----
Moteur RL R80 - OHV
Cylindrée 79 cc - 4 temps 
Puissance nette(1) 1,4 kW 
à 3600 tr/min
Largeur de travail 20, 30 ou 46
avec fraises Ø 240 mm
Nombre de vitesse 1 avant
Surface conseillée 
Jusqu'à 500 m2

Poids à vide 26 kg

499€ TTC

(1) Norme SAE-J1349  - Photos non contractuelles

RL700RL----
Moteur RL33 - OHV
Cylindrée 35 cc - 4 temps
Puissance nette(1)  0,8 kW 
à 6500 tr/min
Largeur de travail 28 cm 
avec fraises Ø 225 mm
Nombre de vitesse 1 avant
Surface conseillée 
Jusqu'à 300 m2

Poids à vide 14 kg

RL700H----
Moteur HONDA GX25 - OHC
Cylindrée 25 cc - 4 temps
Puissance nette(1) 0,6 kW 
à 6500 tr/min
Largeur de travail 28 cm 
avec fraises Ø 225 mm
Nombre de vitesse 
1 avant
Surface conseillée
Jusqu'à 300 m2

Poids à vide 14 kg

Microbineuses

Mini motobineuses

Motobineuses 

399€ TTC

579€ TTC

Roue de transportKit sarcleurKit émousseur Kit butteur. Existe seul 
Référence 0320040002

Option
KSMCH (KIT 4 outils) :

Options : 
• Kit buttage KBSM •Kit coupe bordure DBME • Butteur Rotatif D.20

Réf. : 8100023004.
• Kit émousseur KESMB

RL71054RL80S
Moteur RL R80 - OHV
Cylindrée 79 cc
Puissance nette(1) 1,4 kW 
à 3600 tr/min
Réservoir essence 1,8 L 
Largeur de travail 38 cm, 54 cm 
avec 6 fraises
Nombre de vitesse 1 AV
Surface conseillée 
Jusqu'à 100 m² 
Poids à vide 27 kg

Nouveauté

399€ TTC

RETROUVEZ LA GAMME 
COMPLÈTE SUR NOTRE 

SITE WEB
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RL711C55RL80----
Moteur RL R80 - OHV
Cylindrée 79 cc - 4 temps
Puissance nette(1) 1,4 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant + 1 arrière
Surface conseillée Jusqu'à 500 m2

Poids à vide 40 kg

RL71180RL----
Moteur RL R180 BH - OHV
Cylindrée 179 cc - 4 temps
Puissance nette(1) 3,5 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant + 1 arrière
Surface conseillée Jusqu'à 1500 m2

Poids à vide 50 kg

Motobineuses

Options : 
• Kit buttage KBSM • Kit émousseur KESMB

• Butteur Rotatif D.20
Réf. : 8100023004

559€ TTC 659€ TTC

RL71180H----
Moteur HONDA GP160 - OHV
Cylindrée 163 cc- 4 temps
Puissance nette(1) 3,6 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant + 1 arrière
Surface conseillée Jusqu'à 1500 m2

Poids à vide 50 kg

875€ TTC

Options : (pour modèle RL71180H +RL71180RL)
  • Béquille réglable BR 
  • Kit buttage KB 

(2 roues acier + soc)

•    Butteur Rotatif D.25
Réf. : 8100023002
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RL721Q90H----
Moteur HONDA GP200 - OHV
Cylindrée 196 cc - 4 temps
Puissance nette(1) 4,1 kW à 3600 tr/ min
Nombre de vitesse  2 avant + 1 arrière
Surface conseillée Jusqu'à 3500 m2

Poids à vide 80 kg

RL721T85 RL
Moteur RL R210 BH - OHV
Cylindrée 212 cc - 4 temps
Puissance nette(1) 4,2 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse  2 avant + 1 arrière
Surface conseillée Jusqu'à 2500 m2

Poids à vide 60 kg

•   Kit buttage KB
(2 roues acier + soc).

Options :
   • Béquille réglable BR. • Kit labour complet KLVA.

Motobineuses transformables

RL721T85 H----
Moteur GP 160 - OHV
Cylindrée 163 cc- 4 temps
Puissance nette(1) 3,6 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse 2 avant + 1 arrière
Surface conseillée Jusqu’à 2500 m2

Poids à vide 60 kg

1329€ TTC

1349€ TTC

959€ TTC749€ TTC

RL750RL
Moteur RL R180BH-OHV
Cylindrée 179 cc - 4 temps
Puissance nette(1) 3,5 kW à 3600 tr/min
Largeur de travail 48 cm
Nombre de vitesse 1 avant + 1 arrière
Surface conseillée Jusqu'à + de 2500 m2

Poids à vide 75 kg

Motobineuse à fraises arrière

• Kit brabant réversible Réf.8100023003

Options : 
• Kit labour 8000010205. • Kit roues 8000010202.
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769€ TTC

Débroussailleuses à roues

RLC48RL------
Moteur RL RV170S
Cylindrée 173 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,2 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant – 1,9 km/h
Largeur de coupe 48 cm
Hauteur de coupe 3 positions 55,80 et 95 mm
Roue AV 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 420 mm
Surface conseillée Jusqu'à 1500 m2

Poids à vide 43 kg

Tous les modèles 
RL2006 sont livrés 

avec une lame GATOR 
+ 1 lame de tonte  

d’origine

Coupelle en acier 
anticorrosion fermée 

et lame broyeuse 
mulching pour un 

broyage e cace des 
herbes et un travail 

en sécurité.

RL2006H200
Moteur HONDA GCVx200
Cylindrée 201 cc - OHV
Puissance nette(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant – 2,3 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 5 à 11 cm
Éjection Latérale
Roue AV 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 420 mm
Surface conseillée Jusqu'à 2500 m2

Poids à vide 60 kg

Faucheuse à 3 roues multi-fonctions

Faucheuses à 3 roues

• Démarrage électrique.

RL2006RL------
Moteur RL RV170
Cylindrée 173 cc - OHV
Puissance nette(1)

3,3 kW à 3250 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant – 2,3 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 5 à 11 cm
Éjection Latérale
Roue AV 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 420 mm
Surface conseillée Jusqu'à 2500 m2

Poids à vide 60 kg

RL2006B------
Moteur BS675 EXi Series™
Cylindrée 163 cc – OHV
Puissance nette(1) -2,74 kW à 3200 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant – 2,3 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 5 à 11 cm
Éjection Latérale
Roue AV 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 420 mm
Surface conseillée Jusqu'à 2500 m2

Poids à vide 60 kg

1035€ TTC

1250€ TTC 1529€ TTC

1350€ TTC

RL2006E------
Moteur BS 850 IC® Series™ InStart
Cylindrée 190 cc – OHV
Puissance nette(1) 3,3 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant – 2,3 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 5 à 11 cm
Éjection Latérale
Roue AV 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 420 mm
Surface conseillée Jusqu'à 2500 m2

Poids à vide 60 kg

Photos non contractuelles - (1) Norme SAE-J1349Photos non contractuelles - (1) Norme SAE-J1349

RETROUVEZ LA GAMME 
COMPLÈTE SUR NOTRE 

SITE WEB
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RL2008RL----
Moteur RL RV170
Cylindrée 173 cc - OHV
Puissance nette(1)

3,3 kW à 3250 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions
de 1,9 à 3,9 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roue AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 425 mm
Poids à vide 60 kg

Faucheuses à 3 roues

1549€ TTC

1690€ TTC

RL2008B
Moteur BS675 EXi Series™
Cylindrée 163 cc - OHV
Puissance nette(1) 2,74 kW à 3200 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions
de 1,9 à 3,9 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 5 à 11 cm
Ejection latérale
Roue AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 425 mm
Poids à vide 60 kg

RL2008H------
Moteur HONDA GCVx200
Cylindrée 201 cc – OHV
Puissance nette(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions
de 1,9 à 3,9 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roue AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 425 mm
Poids à vide 60 kg

RL2008HC------
Moteur HONDA GCVx200
Cylindrée 201 cc - OHV
Puissance nette(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions 
de 1,9 à 3,9 km/h – Arrière 2,3 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roue AV Ø 200 mm fixe 
ou pivotante
Roues AR Ø 425 mm
Surface conseillée
Jusqu'à 3000 m²
Poids à vide 65 kg

1765€ TTC

1890€ TTC

RL2008EC------
Moteur BS 850 IC® Series™ InStart
Cylindrée 190 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,3 kW à 3000 tr/min 
Nombre de vitesse Avant 7 positions 
de 1,9 à 3,9 km/h – Arrière 2,3 km/h
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roue AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Ø 425 mm
Surface conseillée Jusqu'à 3000 m2

Poids à vide 65 kg

2089€ TTC

•Marche arrière instantanée au guidon.
•Démarrage électrique.

Pour ces 3 modèles, 
roues arrière sur 

roulement à billes. 
Permet de 

tourner à 360°

•Marche arrière instantanée au guidon.
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2049€ TTC

2149€ TTC

3689€ TTC

2210€ TTC

RL210RL------
Moteur RL RV225
Cylindrée 223 cc - OHV
Puissance nette(1)

3,9 kW à 3250 tr/min
Nombre de vitesse
Avant 7 positions de 1,7 à 3,8 km/h 
Arrière instantanée
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roues AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Agraires, 350 x 6
Surface conseillée Jusqu'à 4000 m2

Poids à vide 90 kg

RECATO GATOR
Moteur HONDA GXV390
Cylindrée 390 cc – OHV
Puissance nette(1) 7,6 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse Avant variateur 7 positions
Arrière 3,9 km/h
Largeur de coupe 60 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Arrière
Roues AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Agraires, 16-6,5 x 8
Surface conseillée Jusqu'à 6000 m2

Poids à vide 140 kg

Option :
Roues increvables 
RL140037INC + RL140038NC.

Faucheuses à 4 roues

• Coupelle oscillante.
• Vitesse avant variable 

7 positions +1 marche 
arrière instantanée.

• Différentiel blocable 
au guidon.

• Frein de pente et de parking.
• Éjection arrière, projection 

uniquement sur la zone 
travaillée.

• Moteur puissant, machine 
à fort rendement.

RL210H------
Moteur HONDA GCVx200
Cylindrée 201 cc - OHV
Puissance nette(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions de 1,7 à 3,8 km/h 
Arrière instantanée
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roues AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Agraires, 350 x 6
Surface conseillée Jusqu'à 4000 m2

Poids à vide 90 kg

RL210B------
Moteur BS850 Series™chemisé fonte
Cylindrée 190 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,3 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions de 1,7 à 3,8 km/h 
Arrière instantanée
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roues AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Agraires, 350 x 6
Surface conseillée Jusqu'à 4000 m2

Poids à vide 90 kg

Option :
Roues increvables 
RL030900048 + RL030900049.

Photos non contractuelles - (1) Norme SAE-J1349
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RL460B------
Moteur BS CR950
Cylindrée 208 cc - OHV
Puissance nette(1) 4,78 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse Avant 2,2-5,35 km/h
Arrière 1,55 km/h
Largeur de coupe 60 cm
Hauteur de coupe Réglage continu de 4 à 12 cm
Ejection Arrière
Roues AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Agraires, 350x8
Surface conseillée 
Jusqu'à 5000 m2

Poids à vide 130 kg

RL100H------
Moteur HONDA GCVx200
Cylindrée 201 cc - OHV
Puissance nette(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse 1 avant
Largeur de coupe 57 cm
Hauteur de coupe de 1 à 7,5 cm
Ejection Latérale
Roues AR Ø 370 mm
Surface conseillée Jusqu'à 2000 m2

Poids à vide 60 kg

RL460S------
Moteur SUBARU EP21
Cylindrée 212 cc - OHV
Puissance nette(1) 4,7 kW à 3400 tr/mi
Nombre de vitesse Avant 2,2-5,35 km/h
Arrière 1,55 km/h
Largeur de coupe 60 cm
Hauteur de coupe Réglage continu de 4 à 12 cm
Ejection Arrière
Roues AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Agraires, 350x8
Surface conseillée Jusqu'à 5000 m2

Poids à vide 130 kg

Option :
Fil speed 40 brins 
Ø 4mm 47cm
8300024601.

Débroussailleuses à éau

Débroussailleuses à l autotractées

RL100RL------
Moteur RL RV170
Cylindrée 173 cc - OHV
Puissance nette(1) 3.3 kW à 3250 tr/min.
Nombre de vitesse 1 avant
Largeur de coupe 57 cm
Hauteur de coupe de 1 à 7,5 cm
Ejection Latérale
Roues AR Ø 370 mm
Surface conseillée Jusqu'à 2000 m2

Poids à vide 60 kg

Options :
• Roues increvables 350 x 8

RL0309000065 + RL0309000066.
• Kit 12 marteaux RL5301010011.

RL460H
Moteur HONDA GX200
Cylindrée 196 cc - OHV
Puissance nette(1) 4,1 kW à 3600 tr/min
Nombre de vitesse Avant 2,2-5,35 km/h
Arrière 1,55 km/h
Largeur de coupe 60 cm
Hauteur de coupe Réglage continu de 4 à 12 cm
Ejection Arrière
Roues AV Ø 200 mm fixe ou pivotante
Roues AR Agraires, 350x8
Surface conseillée Jusqu'à 5000 m2

Poids à vide 130 k4265€ TTC

1199€ TTC 999€ TTC

3490€ TTC

4389€ TTC

Changement du l facile et sans outil
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2479€ TTC

2849€ TTC

RL115B------
Moteur BS850 Series™- chemisé fonte
Cylindrée 190 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,3 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions de 1,7 à 3,8km/h
Arrière instantanée
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roues AR Agraires, 350 x 6
Surface conseillée Jusqu'à 4000 m2

Poids à vide 90 kg

RL116RL
Moteur RL RV225
Cylindrée 223 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,9 kW à 3250 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions de 1,7 à 3,8 km/h 
Arrière instantanée
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roues AR Agraires, 350 x 6 increvables
Surface conseillée Jusqu'à 4000 m2

Poids à vide 90 kg

Débroussailleuses forestières

Options :
• Kit chaine RL5200040202.
• Lame herbe RL03200200017.
•   Roues increvables 350*6 RL0309000048 

+ RL0309000049.
• Kit roues avant RL5200040208.

• Machine polyvalente livrée 
avec pack accessoires complet : 
• Roues increvables
• Kit chaine 53 cm
• Kit roues avant
• Lame herbe.

RL115H------
Moteur HONDA GCVx200
Cylindrée 201 cc – OHV
Puissance nette(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
Nombre de vitesse Avant 7 positions de 
1,7 à 3,8km/h – Arrière instantanée
Largeur de coupe 53 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Latérale
Roues AR Agraires, 350 x 6
Surface conseillée Jusqu'à 4000 m2

Poids à vide 90 kg

2529€ TTC
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RL1400DIFFH390-
Moteur HONDA GXV390
Cylindrée 390cc - OHV
Puissance nette(1) 7,6 kW 
à 3600 tr/min
Nombre de vitesse Avant 
7 positions de 1,7 à 3,8 km/h
Arrière instantanée
Largeur de coupe 63 cm
Hauteur de coupe de 5 à 11 cm
Ejection Arrière
Roues AR Agraires, 16-6, 5 x 8
Surface conseillée Jusqu'à 8000 m2

Poids à vide 140 kg

Options :
• RL5200040205 Kit roues avant RL1400DIFF.
• RL160076 Lame herbe RL1400DIFF.
• RL5200040201 Kit chaine 65 cm RL1400DIFF.
• RL140037 INC RL140038 INC Kit jeu roues 

increvables 400*8.

3990€ TTC

RL1092RL
Moteur RL 2P77F 24 HP
Cylindrée 708 cc - OHV
Puissance nette(1) 12 kW à 3000 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR km/h 0 à 8,5 / 0 à 4,5
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 9 000 m2

Largeur de coupe 92 cm
1 lame avec 2 couteaux mobiles
Hauteur de coupe 30 à 90 mm
Roues AV / AR 16’’ x 6,50-8
20’’ x 10,00-8
Dimensions hors tout (LxlxH) 
2310 x 1050 x 1505 mm
Pente maxi 32 % / 18°
Poids à vide 299 kg

Débroussailleuses autoportées à 2 roues

RL1092B------
Moteur Briggs & Stratton 22 HP
Professionnal Series™ - V-Twin
Cylindrée 724 cc - OHV
Puissance nette(1) 12 kW à 3000 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR km/h 0 à 8,5 / 0 à 4,5
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 9 000 m2

Largeur de coupe 92 cm
1 lame avec 2 couteaux mobiles
Hauteur de coupe 30 à 90 mm
Roues AV / AR 16’’ x 6,50-8 / 20’’ x 10,00-8
Dimensions hors tout (LxlxH) 
2310 x 1050 x 1505 mm
Pente maxi 32 % / 18°
Poids à vide 295 kg

7799€ TTC7499€ TTC

RETROUVEZ LA GAMME 
COMPLÈTE SUR NOTRE 

SITE WEBDébroussailleuses autoportées

Contribution pneumatique (modèles RL1092B+RL1092RL) 
4,74€ HT / 5,68€ TTC

Options :
Référence Désignation

S532986014503
Bouchon mulching 

Pour modèle RL1092

S532986013283 Kit remorque
Pour modèles RL1092

S536059120103 Lame à neige 120 cm 
Pour modèles RL1092

Référence Désignation

S532986802083 Support lame à neige
Pour modèle RL1092

S532950602043 Jeu de 2 couteaux 
Pour modèle RL1092
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Débroussailleuses autoportées à 4 roues motrices

RL1110-4WD------
Moteur Kawasaki 26 HP FS730V - V-Twin
Cylindrée 726 cc - OHV
Puissance nette(1) 19,4 kW à 3600 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR km/h 0 à 9,5 / 0 à 6
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 9 000 m2

Largeur de coupe 110 cm - 3 rotors, 6 lames
Hauteur de coupe 5 de 40 à 120 mm
Roues AV / AR 16’’ x 6,50-8 / 20’’ x 10,00-8
Dimensions hors tout (LxlxH) 2350 x 1160 x 1740 mm
Pente maxi 40 % / 22°
Poids à vide 409 kg

14500€ TTC

RL1092-4WD------
Moteur Briggs & Stratton 23 HP Vanguard® - V-Twin
Cylindrée 627 cc - OHV
Puissance nette(1) 13,6 kW à 3600 tr/min
Transmission Hydrostatique
Vitesse AV / AR km/h 0 à 9 / 0 à 5
Embrayage de lame Electromagnétique
Surface conseillée Jusqu'à 9 000 m2

Largeur de coupe 92 cm - 1 lame avec 2 couteaux mobiles
Hauteur de coupe 30 à 90 mm
Roues AV / AR 16’’ x 6,50-8 / 20’’ x 10,00-8
Dimensions hors tout (LxlxH) 2310 x 1050 x 1505 mm
Pente maxi 36 % / 20°
Poids à vide 346 kg

11899€ TTC

Options :
Référence Désignation

S532986016953 Bouchon mulching 
Pour modèle RL1110

S532986013283 Kit remorque
Pour modèles RL1110

S536059120103 Lame à neige 120 cm 
Pour modèles RL1110

S532986802093 Support lame à neige
Pour modèle RL1110

S532986017123 Plateau de coupe 132 cm
Pour modèle RL1110

Photos non contractuelles - (1) Norme SAE-J1349
 Contribution pneumatique 4,74€ HT / 5,68€ TTC

Photos non contractuelles - (1) Norme SAE-J1349
 Contribution pneumatique 4,74€ HT / 5,68€ TTC

• 4 roues motrices.
• Blocage de différentiel.
•   Régulateur de vitesse manuel.
• Protections latérales.
• Compteur horaire.
•   Pare-chocs avant et arrière.
• Phares avant halogène + diodes LED.
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2330€ TTC

1419€ TTC

(1) Norme SAE-J1349  - Photos non contractuelles

0€ TTC

RLBS3160H------
Moteur HONDA GCVX200
Cylindrée 201 cc - OHV
Puissance nette(1) 2,8 kW à 3000 tr/min
Largeur de travail 57 cm
Avancement Manuel
Vitesse de rotation des outils 170 tr/min
Outil de travail d’origine 8 pinceaux métalliques
Roues AR Ø 375 mm avec produit anti-crevaison
Dimensions (LxlxH) 182 x 59 x 105 cm
Poids à vide 65 kg

• Usage professionnel

Options :
• Outils brosse complète KSPMC

- Palier en fonte avec roulements, 
- 8 pinceaux métalliques en acier 

haute résistance sertis,
   - Pinceaux réglable sans outil au fur 

et à mesure de leur usure.

• Jeu de 8 pinceaux métalliques 
référence KPM.

• Outils brosse mixte complète KSBMC
- Composée de lamelles acier 

et de brins polymère.
   - Réglage de la hauteur sans 

outil sur 2 positions pour compenser 
l’usure des brins de la brosse. 

   - Livrée avec son support.
Pour surfaces délicates.

• Brosse mixte sans support BM

Brosse de désherbage

RL605RL------
Moteur RL R210BH - OHV
Cylindrée 212 cc
Puissance nette(1) 4,2 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,6 L
Capacité de broyage 50 mm
Entrainement du rotor Par courroie
Système de coupe 1 disque 
de 392 mm avec 2 couteaux 
et 2 pales de ventilation
Volume de broyage Environ 4 m3/h
Diamètre des roues 200 mm
Poids à vide 72 kg

Broyeurs de végétaux 

RL605H
Moteur HONDA GP160 - OHV
Cylindrée 163 cc
Puissance nette(1) 3.6 kW à 3600 tr/min
Réservoir essence 3,1 L
Capacité de broyage 50 mm
Entrainement du rotor Par courroie
Système de coupe 1 disque 
de 392 mm avec 2 couteaux 
et 2 pales de ventilation
Volume de broyage Environ 4 m3/h
Diamètre des roues 200 mm
Poids à vide 72 kg

1659€ TTC



3495€ TTC

RL5350HDV3--
Moteur HONDA GP160
Cylindrée 163 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,4 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesse 3 avant 1,5 – 2,7 – 3,4 3km/h
1 arrière 1,1 km/h
Dimension benne 95 x 62,5 x 35 cm
Basculement benne Relevage manuel
Dimension 164 x 64 x 92 cm
Poids à vide 180 kg

20 Photos non contractuelles - (1) Norme SAE-J1349

RL5350HPV3
Moteur HONDA GP160
Cylindrée 163 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,4 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesse 3 avant 1,5 – 2,7 – 3,4 3 km/h
1 arrière 1,1 km/h
Dimension benne 95 x 65 x 23 cm
Basculement benne Relevage manuel
Dimension 164 x 64 x 92 cm
Poids à vide 180 kg

Options :
• Porte bûche RL5401010003  

Dimensions 85x135x60 cm pour 
RL5350 PLATEAU et DUMPER.

• Réhausses ridelles RL5401010004
Hauteur benne plateau + 34 cm     
pour RL5350 PLATEAU.

Transporteurs - charge utile 300 kg

3495€ TTC

RL5350RLDV3------
Moteur RL R180
Cylindrée 179 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,3 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesse 3 avant 1,5 – 2,7 – 3,4 3km/h
1 arrière 1,1 km/h
Dimension benne 95 x 62,5 x 35 cm
Basculement benne Relevage manuel
Dimension 164 x 64 x 92 cm
Poids à vide 180 kg

3225€ TTC

RL5350RLPV3------
Moteur RL R180
Cylindrée 179 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,3 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesse 3 avant 1,5 – 2,7 – 
3,4 3 km/h
1 arrière 1,1 km/h
Dimension benne 95 x 65 x 23 cm
Basculement benne Relevage manuel
Dimension 164 x 64 x 92 cm
Poids à vide 180 kg

3225€ TTC

RETROUVEZ LA GAMME 
COMPLÈTE SUR NOTRE 

SITE WEB

Transporteurs à chenilles

Sur les 4 modèles, 
poignées
nouvelle génération
Plus souples.
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Options :
• Porte bûche RL5401020006  

Dimensions 85x135x60 cm
pour RL5550 PLATEAU et DUMPER.

•   Réhausses ridelles RL540120007  
Hauteur benne plateau 
+ 34 cm pour 
RL5550 PLATEAU.

(1) Norme SAE-J1349  - Photos non contractuelles

4499€ TTC

4499€ TTC

3999€ TTC

RL5550RLPV3------
Moteur RL R210
Cylindrée 212 cc - OHV
Puissance nette(1) 4 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesse 3 avant 1,5 – 2,7 – 3,4 3 km/h
1 arrière 1,1 km/h
Dimension benne 103 x 60 x 33 cm
Basculement benne Relevage hydraulique
Dimension 180 x 72 x 92 cm
Poids à vide 240 kg

RL5550HDV3------
Moteur HONDA GP200
Cylindrée 196 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,9 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesse 3 avant 1,5 
2,7 – 3,4 3 km/h / 1 arrière 1,1 km/h
Dimension benne 100 x 75 x 45 cm
Basculement benne Relevage hydraulique
Dimension 180 x 72 x 92 cm
Poids à vide 240 kg

RL5550HPV3------
Moteur HONDA GP200
Cylindrée 196 cc - OHV
Puissance nette(1) 3,9 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesse 3 avant 1,5
2,7 – 3,4 3 km/h / 1 arrière 1,1 km/h
Dimension benne 103 x 60 x 33 cm
Basculement benne 
Relevage hydraulique
Dimension 
180 x 72 x 92 cm
Poids à vide 240 kg

Transporteurs - charge utile 500 kg

3999€ TTC

RL5550RLDV3------
Moteur RL R210
Cylindrée 212 cc - OHV
Puissance nette(1) 4 kW à 3300 tr/min
Nombre de vitesse 3 avant 1,5 
2,7 – 3,4 3 km/h / 1 arrière 1,1 km/h
Dimension benne 100 x 75 x 45 cm
Basculement benne Relevage hydraulique
Dimension 180 x 72 x 92 cm
Poids à vide 240 kg

--------------

Sur les 4 modèles, 
poignées
nouvelle génération
Plus souples.
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 Scies à bûches 

Nouveauté

NouveautéRL5622E------
Moteur Électrique
Puissance 2200 W 
Lame Carbure 600 mm 
Diamètre de coupe maxi 205 mm
Diamètre bûche fendue 290 mm
Poids à vide 90 kg

 

•  Lame carbure de tungstène Ø 600 mm.
•  Capacité de coupe unique. 
•  Capot de protection sur charnière avec système  

de verrouillage/déverrouillage automatique du 
chevalet. 

• Rallonge de bûches réglable.
• Large chevalet porte-bûche.
•  Butée réglable pour la longueur de coupe  

de la bûche.
• Griffe de maintien.  
•  Grandes roues de transport et brancard  

de déplacement ergonomique.
• Poignée de transport.
• Châssis tubulaire mécano soudé.
•  Moteur électrique puissant avec entraînement  

par courroie. 
•  Frein de lame mécanique automatique 

(< 10 secondes).

 1399€ TTC

(+ taxe DEEE 2,50 €)

RL565RL------
Moteur R210BH OHV - 212 CC 
Puissance  4,2 kW à 3600 tr/min 
Capacité réservoir essence 3,6 L
Lame Carbure 600 mm 
Diamètre de coupe maxi 230 mm
Diamètre bûche fendue 300 mm
Poids à vide 110 kg

 

•  Lame carbure de tungstène Ø 600 mm.
•  Capacité de coupe unique. 
•  Capot de protection sur charnière avec système 

de verrouillage/déverrouillage automatique du 
chevalet. 

• Rallonge de bûches réglable.
•  Moteur puissant transmission par double courroies.
•  Large chevalet porte-bûche.
•  Butée réglable pour la longueur de coupe  

de la bûche.
•  Griffe de maintien.
•  Grandes roues de transport et brancard  

de déplacement ergonomique.
•  Poignée de transport.
•  Châssis tubulaire mécano soudé.
•  Frein de lame mécanique automatique  

(< 10 secondes).

 1539€ TTC

RETROUVEZ LA GAMME  
COMPLÈTE SUR NOTRE 

SITE WEB

RL5522E------
Moteur Électrique
Puissance 2200 W 
Lame Carbure 505 mm 
Diamètre de coupe maxi 175 mm
Diamètre bûche fendue 255 mm
Poids à vide 78 kg 

 

•  Lame carbure de tungstène Ø 505 mm.
•  Capacité de coupe unique.
•  Large chevalet porte-bûche.
•  Butée réglable pour la longueur de coupe  

de la bûche.
• Griffe de maintien.
•  Grandes roues de transport et brancard de  

déplacement ergonomique.
• Poignée de transport. 
•  Châssis tubulaire mécano soudé.
•  Moteur électrique puissant avec entraînement  

par courroie.
•  Frein de lame mécanique automatique  

(< 10 secondes). 

 1149€ TTC

(+ taxe DEEE 2,50 €)

Nouveauté
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SABRE FRANCE MET LE CAP
SUR L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

L’éco-contribution, un outil au service de la protection de l’environnement.

Qu’est-ce que la REP ?

-

Qui est concerné ?

Combien ça coûte ?

Responsabilité élargie du producteur (REP)

L’indice de réparabilité

Une note sur 10 
depuis 

le 1er janvier 
2021

Obligatoire sur 5 catégories

Électroménager Smartphone
Ordinateurs portables Téléviseurs

Tondeuses à gazon électriques

Une mesure de la loi 
Anti-gaspillage 

pour une 
économie circulaire

. . . indique si le produit est plus ou moins réparable,

1,5/10 3/10 5,5/10 7/10 8,5/10

1

La démontabilité
du produit

2

La disponibilité des conseils 
d’utilisation et d’entretien

3

La disponibilité et le prix
des pièces détachées

L’OBJECTIF :
- Lutter contre l’obsolence (programmée ou non)

- Éviter le gaspillage des ressources

Retrouvez le mode de calcul sur notre site internet

.. grâce à plusieurs critères, notamment :

Les agréments



BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
espace-contact@sabre-france.com

www.sabre-france.com

Votre revendeur agréé :

* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de ventes.
Les prix publics TTC indiqués sur ce document n’ont qu’une valeur informative du marché. Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%).
Prix valables jusqu’au 30 septembre 2024. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.


